[bookmark: _GoBack]Описание типовых схем сертификации, применяемых в ОС «У-АВТО»

	Обозначение схемы1
	Элемент схемы
	

	
	подача заявки заказчиком, рассмотрение 
и принятие решения 
	отбор типового образца продукции
	испытания образцов продукции 
	анализ состояния производства
	сертификация системы менеджмента изготовителя
	анализ результатов, принятие решения и выдача сертификата соответствия
	инспекционный контроль
	Применяемость схемы

	
	
	
	
	
	
	
	испытания образцов продукции
	и (или) анализ состояния производства
	контроль системы менеджмента
	

	1с
	
	
	
	
	-
	
	
	
	-
	Для продукции, выпускаемой серийно

	2с
	
	
	
	-
	
	
	
	-
	
	Для продукции, выпускаемой серийно

	3с
	
	
	
	-
	-
	
	-
	-
	-
	Для партии продукции

	9с
	
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	-
	Для партии продукции ограниченного объёма

	10с
	
	-
	
	
	-
	
	-
	-
	-
	Для продукции, выпускаемой серийно

	11с
	
	-
	
	-
	-
	
	
	
	-
	Для продукции, выпускаемой серийно

	11с (*)
	
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	-
	Для продукции, выпускаемой серийно

	2с (*)
	
	-
	-
	-
	
	
	-
	-
	-
	Для продукции, выпускаемой серийно

	р.V, пр.1 
ТР ТС 018/2011
	
	
	
	
	-
	
	
	
	-
	Для продукции, выпускаемой серийно

	п. 97 
ТР ТС 018/2011 
	
	-
	-
	-
	
	
	-
	-
	-
	Для продукции, выпускаемой серийно

	Примечания 
1 Схема 1с применяется для серийно выпускаемой продукции, реальный объем выборки, которой не позволяет ОС в течение срока действия сертификата соответствия проводить объективную оценку возможности изготовителя, обеспечить постоянство выпуска продукции с уровнем показателей, подтвержденных при сертификационных испытаниях.
2 Схема 2с применяется для серийно выпускаемой продукции как предпочтительная и в наибольшей степени отвечающая задачам обеспечения безопасности продукции и стабильности ее показателей при производстве. 
3 Схема 3с применяется для партии отечественной и импортной продукции, не имеющей сертификата соответствия на систему менеджмента качества изготовителя. 
4 Схема 9с применяется для партии продукции ограниченного объема, поставляемой от иностранного изготовителя с доказательствами соответствия продукции требованиям ТР, а именно: сведениями о проведенных исследованиях, протоколами испытаний, проведенных изготовителем или аккредитованной испытательной лабораторией, другие документы, прямо или косвенно подтверждающие соответствие продукции установленным требованиям.
5 Схема 10с применяется для серийно выпускаемой продукции, когда ОС не располагает в достаточной степени достоверной информацией о возможности изготовителя в течение срока действия сертификата соответствия обеспечить постоянство выпуска продукции с уровнем показателей, подтвержденных при испытаниях. При применении указанной схемы сертификат соответствия выдается на один год. 
6 Схема 11с применяется для серийно выпускаемой продукции, реальный объем выборки которой позволяет ОС в течение срока действия сертификата соответствия проводить объективную оценку возможности изготовителя, обеспечить постоянство выпуска продукции с уровнем показателей, подтвержденных при сертификационных испытаниях. 
7 Схема 11с (*) применяется для серийно выпускаемой продукции, реальный объем выборки которой позволяет ОС в течение срока действия сертификата соответствия проводить объективную оценку возможности изготовителя, обеспечить постоянство выпуска продукции с уровнем показателей, подтвержденных при сертификационных испытаниях. 
8 Схема 2с (*) применяется для серийно выпускаемой продукции как предпочтительная и в наибольшей степени отвечающая задачам обеспечения безопасности продукции и стабильности ее показателей при производстве. 
9 Схема р.V, пр.1 ТР ТС 018/2011 применяется при подтверждении соответствия отдельным требованиям, предусмотренным приложениями № 2, 3 и 6 к ТР ТС 018/2011.
10 Схема п. 97 ТР ТС 018/2011 применяется при подтверждении соответствия оригинальных компонентов, поставляемых в качестве сменных (запасных) частей для послепродажного обслуживания транспортных средств, на основании положительных результатов одобрения типа транспортного средства (шасси).

___________________
1При необходимости - маркирование изготовителем продукции единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза.
Особенности применения схем установлены Техническим регламентом ТР ТС 018/2011 и другими нормативными документами, действующими на территории Российской Федерации и Евразийского экономического союза (Таможенного союза)




